
UD PLATEAU DE SAIX

Alimentation par le 
Captage des Feux
Via le réservoir de la Biolle

Porjet de maillage avec
la commune de 
Sixt - Fer - A - Cheval

Echelle

(MORILLON)

UD L'ETELLEY

UD LES ALLAMANDS

la commune de 
Morillon

Porjet de maillage avec

Captage Hors

Service

Captage de la

Feulatière (Hors

Service)

Captage de la

Combe

Qe = 0,10 l/s

Captage des Papars

Qe = 0,64 l/s

Captage de la

Grangette

Qe = 0,39 l/s

Captage de Becta

Qe = 0,66 l/s

Captage de Becta

Mogenier

Captage de la

Lésière

Qe = 0,23 l/s

Qm = 0,68 l/s

Captage des

Fontaines

Qe = 75 l/s

Qm = 185 l/s

Captage de la

Combe aux Fles

Qe = 15 l/s

Captage de la Rogne

Qe = 0,27 l/s

Captage de Secouan

Qe = 5,8 l/s

Captage Le Biolet

Qe = 0,05 l/s

Captage Les

Fontanettes

Qe = 7 l/s

Qm = 19,6 l/s

Vers Captage Plan

des Arches

Qe = 1,14 l/s

Qm = 8,18 l/s

Station de pompage

de BENE

Station de pompage

de VERCLAND

Station de pompage

de BENE

Station de pompage

de BILLETS

Réservoir Les Saix

VT = 500 m³

VRI = 120 m³

(+ 30 m³ en secours)

Réservoir de la Grangette

VT = 30 m³

VRI = 16 m³

Réservoir de Vercland

VT = 500 m³

VRI = 120 m³

Réservoir des Fontaines

VT = 110 m³

VRI = 0 m³

Réservoir des Combes

VT = 80 m³

VRI = 43 m³

Réservoir de la Combe aux Fles

VT = 100 m³

VRI = 50 m³

Réservoir de la Falconniére

VT = 1000 m³

VRI = 120 m³

Réservoir de l'Etelley

VT = 75 m³

VRI = 0 m³

Réservoir Les Curtets

VT = 50 m³

VRI = 30 m³

Réservoir des Grands Bois

VT = 200 m³

VRI = 100 m³


