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Commune de SAMOENS.

PHILOSOPHIE de la CHARTE
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Cette charte est un recueil de recommandations qui apporte un éclairage pedagogique sur les

prescriptions réglementaires inserites dans le réglement des P.O.S valant P.L.U de Samoéns et
notamment les articles 11.

Il constitue une base de travail analytique destinée aux concepteurs de projets de construction,
de rénovation ou d’extension, sous la forme de prescriptions architecturales applicables &
I'ensemble du territoire de la Commune de Samoéns, qu’il s’agisse d’une demande de permis
de construire ou d’une simple déclaration de travaux.

Cette Charte s’appuie explicitement sur Panalyse des éléments de I’architecture et des
groupements de batis traditionnels.

Il nous semble essentiel de préciser qu’il ne s’agit pas d’un catalogue. La Juxtaposition
d’€léments traditionnels reste anecdotique s'il manque a I"ensemble obtenu, une image forte,
une expression geénerale réussie.

Une fiche technique résumant les différentes prescriptions réglementaires sera disponible en
mairie afin de faciliter le demandeur dans les démarches qu’il aura 4 accomplir.

Cette charte doit étre pergue commie une réflexion constructive qui n’est ni exhaustive, ni
figée. Au contraire, elle se doit d’évoluer, de s’amender, de se nourrir d’idées qui pourront

favorablement marquer, dans le temps, une évolution architecturale respectueuse des grands
principes énoncés.
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L’IMPLANTATION
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-1 - Accessibilité :

L’accessibilité de la parcelle devra faire I’objet d’une étude attentive qui prendra en compte
les impératifs suivants :

* Suivre un tracé naturel, en liaison et en cohérence avec le terrain, en réduisant aux plus
faibles mesures, le terrassement.

« Se développer au strict nécessaire, en évitant d’occuper une place et un tracé
disproportionnés.

* Pour ce qui est des lotissements, une place de retournement circulaire au bout des
constructions n’est pas la seule solution. Il pourra étre étudié 1’édification d’une
placette, au sein méme du lotissement, donnant ainsi I'image d’un hameau. Il ne
faudra pas oublier de traiter les problémes de déneigement et 1'éclairage des acces.

En régle générale, les acces, qu’ils s’agissent de ceux qui conduisent & la parcelle ou de ceux
qui sont & prévoir dessus (accés garage, dépendances...) devront s’adapter au terrain et se
fondre dans le paysage, sans donner I'impression d’une saignée exagérément visible.

Pour des raisons de sécurité, liées a la circulation, des dispositions particuliéres pourront étre
étudiées et adaptées au projet.

- 2 - Implantation sur le terrain :

En dehors de |’aspect purement réglementaire (reculs et €loignements), il convient de définir
I’emplacement le plus judicieux pour construire. I faudra en outre veiller a une libéralisation
maximale de la parcelle et éviter de «planter » la maison au beau milieu du terrain, de
maniére automatique et inesthétique.

En tout état de cause, on ne peut construire une maison en ignorant 1’habitat existant : aussi
sera-t-il exigé une photographie de la parcelle, avec une vue élargie a 'ensemble du secteur
bati, faisant corps avec I’environnement immeédiat de cette nouvelle construction.

« C’est 4 la maison de s’adapter au terrain et non au terrain de s’adapter a la maison. » Cette
formule illustre a elle seule la nécessité d’éviter au maximum, les bouleversements excessifs
du terrain, Il faut réduire au «strictement utile » les « remblais-déblais ». Un volet paysager
qui stipulera avec précision, les aménagements prévus, est obligatoire. Les enrochements
devront étre limités en volume et en hauteur : on leur préférera des murets, alternant avec des
parties On trouve aujourd’hui, chez les fournisseurs, des matériaux d'une grande facilité de
pose (pavés autobloguants, bacs alvéolés pour maintien de talus...) : ils ne produiront jamais
le méme effet que les dalles ou les pierres naturelles.
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- 3 - QOrientation ; J
La variéte géographique de notre Commune, hameaux, village ou habitat dispersé, plats ou

versants, entraine forcément des différences de trailement, d’un secteur  ’autre : !

- Constructions en versant (coteau, pente) : le pignon principal, dans lequel §'insérent ]
les ouvertures principales, est orienté vers la vue panoramique. Le faitage marque .
alors une direction perpendiculaire 4 la vallée.

- Constructions sur le plat et au pied d’un coteau : les pignons sont plus fermés, les
ouvertures se développent sur les parties latérales (levant ou couchant), les faitages
prennent une direction perpendiculaire & la pente, située & I'arriére de la maison.

- Constructions dans le village ou les parties plates : il est impossible d’édicter une régle

rigourcuse. Dans le tissu urbain, il sera judicieux de suivre le mouvement des places
ou des rues et de s’intégrer au bati existant.

Dans les secteurs ol un lotissement est prévu, un schéma de cohérence de I’ensemble des
constructions sera exigé. Il devra faire ressortir une disposition harmonieuse et éviter les
Juxtapositions linéaires (sur le plat) ou les empilages systématiques (sur les versants. )

Dans tous les cas de figure, prendre en considération le bati existant, situé dans
I’environnement immédiat de la future construction est une absolue nécessité.

-4 - Environnement paysager :

Vous allez construire dans un secteur ol existe un certain nombre d’éléments qui ont
contribué a faconner, au fil du temps, le paysage tel qu’il s’offre 4 votre regard aujourd’hui. 11
peut s’agir d’un vieux mur, d’un bosquet d’arbres & hautes tiges, d’'une mare, d’une haie ou
quantité d’autres éléments qui participent a la composition de ce paysage : ne les détruisez pas
mais essayez au contraire d’en tirer le meilleur parti en les intégrant i votre projet.

En régle générale, évitez tout élément rapporté qui aura une présence anecdotigue sur votre
terrain, sans lien reconnu avec I’environnement.
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o ‘ L’IDENTITE PAYSAGERE

Le paysage est I'expression dans le temps de la relation
de 'nomme A son milieu. Préserver cette relation, c'est
maintenir l'identité du territoire.

Les lignes paysagéres et architecturales sont I'expression
de cette identité, formant un équilibre qui doit étre préser-

vé. Tout acte de construire doit s’inscrire dans cette har-
monie subtile et fragile entre paysage naturel et bati.
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IMPLANTATION

Autrefois, ni pelleteuse, ni bulldozer , Ni enrochements.....

La construction était le résultat de la «fatigue» de 'homme et
respectait la pente naturelle du terrain.

La transformation progressive de la topographie des terrains
d'implantation détruit cette relation douce au paysage.
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TYPES D'IMPLANTATIONS A EVITER: terrassements importants, boulversement
du terrain, mauvaise accessibilité. ...
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Autrefois, le lieu était cette présence évidente qui léguait une
identité & un territoire et a ses habitants; ce sentiment trouvait
sa traduction dans I'architecture populaire et & son mode d'im-
plantation dans le paysage.

Aujourd’hui le paysage se désagrége lentement sous la pres-
sion d'une urbanisation «atomisée», qui ne met plus en relation

les constructions les unes par rapport aux autres, ni par rapport
au paysage.

x Afin de stopper ce processus de perte d’identité, il semble
essentiel que tout projet de construction doit s’établir sur une
volonté de créer un «dialogue» architectural et paysager avec
son environnement.

p L !
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EXPRESSION du BATI
(Aspect général)
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Par expression, on entend tous les éléments que 1’on appréhende immédiatement, ce que 1’on
voit au premier coup d'eeil : le rapport des volumes, 'adaptation au terrain (déja largement
évoquée), son aspect général donné par le toit, les facades et le rythme des ouvertures.

-1 - Les proportions :

La réussite d’une construction réside en grande partie dans ses proportions.

La construction doit laisser I'impression d’une assise solide sur son terrain on elle prend
racine et d'une facon générale, on ne doit pas étre tenté d’employer |’adverbe «trop »
synonyme d’un déséquilibre évident : trop haut, trop bas, trop large, trop étroit...

-2 - Les facades et les ouvertures :

Il faut éviter la systématisation qui affadit la perception que 1’on peut avoir de la facade. Les
ouvertures de taille identique, aux espacements réguliers donnent un effet « copier-coller. »

A I'inverse, une disposition anarchique ou désordonnée ne donnera pas de rythme a la facade
qui offrira alors une image déséquilibrée.

Les volets en bois & panneaux, avec ou sans persiennes, restent les volets les plus
traditionnels. Il existe, plus simplement, des volets & lames de bois, avec deux écharpes, I'une
basse, I"autre haute, sans lien les réunissant (le Z est proscrit).

Ces volets en bois, & un ou deux battants, habilleront la facade. Les volets roulants sont
déconseillés : ils accentuent la nudité d’une facade. Ils pourront cependant étre admis pour des
ouvertures baties en retrait de la facade et leur couleur devra alors rappeler celle des volets.
Les vitres anti-effraction peuvent éviter l'installation des volets roulants : les assurances les
prennent en compte au meéme titre que n'importe quel modéle de volet.

L’entrée principale se faisait par une courtine : c¢’est un élément architectural traditionnel,
propre a notre vallée qui peut, de maniere heureuse, s’intégrer dans un projet de construction
neuve.

Dans une facade, un décrochement peut étre une nécessité mais il se justifie alors d’une
manicre fonctionnelle et n’explique pas sa présence par un seul effet de mode.

La maconnerie est un €lément d’ancrage qui assure la liaison avec le terrain. C’est elle qui
donnera I'image d’une bonne assise i la construction.

-3 - Les balcons :

Un balcon en bois, supporté par des consoles en bois elles-aussi, apportera une touche
«montagne » évidente. S’il résulte d’un dépassement de la dalle, il sera nécessaire d'habiller
la tranche pour éviter ’effet de trait disgracieux.

10
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Dans notre vallée, le balcon est composé de simples barreaux droits et peu larges. On trouve
aussi des palines et des frises souvent trés richement ouvragées : la sobriété peut apporter une
note tout autant décorative. Les éléments compliqués surchargent plus qu’ils n’embellissent.
Les balcons dits @ « ’autrichienne » sont a éviter.

Le balcon doit rester un €élément de facade et ne doit pas devenir une ceinture périphérique,
tout autour de la maison.

-4 - La forme des toitures :

Les toitures devront avoir un effet « grand toit » et traduire une impression de protection.

On évitera toute découpe injusfifie, réduisant 1’ampleur du toit et donnant un effet de
Juxtaposition qui diminue, voire gomme la relation du toit avec le sol.

Un toit aux pans asymétriques peut s’admettre s'il résulte d’une adaptation au terrain ou s’il
assure un meilleur enchainement des constructions entre-elles : mais en aucune maniére il ne
doit €tre une adaptation propre a satisfaire un aménagement intérieur. Le rapport admissible
entre les deus pans de 2/5, 3/5 donne une bonne image de toiture. La hauteur i l'égofit (base
du toit) ne doit pas étre inférieure a 2Zm20.

11
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LES SOUBASSEMENTS

lls sont I'expression majeure de I'ancrage de la construction dans le paysage et
marquent son enracinement. lls ne doivent pas se limiter & une simple superposi-
tion linéaire de matériau ( magonnerie/bois) mais trouver une expression dyna-
mique entre le terrain et la construction par une interpénétration judicieuse des
matériaux.

12
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I EXPRESSION DU BATI

Avant méme de se pencher sur 'aspect archi-
tectural d’'une construction future, il est essen-
tiel que I'expression générale de son volume
trouve une résonance avec les volumes tradi-
tionnels. Cette expression se traduit par une
harmonie d’ensemble entre la toiture, le sou-

bassement et le bardage.

Un mauvais rapport entre le bardage et la
maconnerie peut nuire a lidentité de la
construction.....

..... ainsi que le rapport entre la hauteur et la
largeur du pignon.

Les dissymétries trop accentuées sont aussia
eviter.

!
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L'entrée latérale est 'une des caractéristiques majeuré‘de
habitat traditionnel du territoire de la commune de
Samoens. Les fagades s'épaississent d’'un double mur et
donnent une profondeur au bati par ses jeux d'ombre et
de lumiére.

Cette facon d'entrer et de franchir la porte exprime lidée
d'une transition entre l'intérieur et 'extérieur (expression
d’une identité locale) et détemine une structure de facade.
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LES SOUBASSEMENTS
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' EXPRESSION DU BATI

L

-4|||'||1!|I.1.u-lh"" :
T T
[ =
(EVRRERI

IR
|
’identité des constructions ne s'établit pas uniquement par la disposition de bar-

dage bois en fagade; elle est I'expression d'une composition de lignes dominantes
définies par la toiture, les structures de balcons, les lignes de bardage.....
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LANGAGE ARCHITECTURAL
(Traitement du bati)
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Une construction, outre sa prise de possession du terrain (implantation) et son aspect géneral
(expression) comporte un certain nombre d’éléments tactiles (matériaux), thermiques
(couleurs), d’accueil (les abords) qui, par leur traitement, accentuent le caractére du bati.

-1 - Les matériaux :

Le bois devra étre amplement utilisé sans apparaitre comme un élément simplement décoratif
mais comme élément structurel. 11 sera posé verticalement et composé de lames suffisamment
larges, pour éviter 1’aspect « frisette ». Un bras de force pour soutenir la partie débordante de
la panne assurera une plus grande solidité et une téte de panne un peu travaillée sera du
meilleur effet.

Les maconneries seront traitées comme des éléments d’accrochage, lien effectif avec le
terrain, lui donnant une impression de bonne assise.

Dans son traitement, le toit sera largement débordant, surtout en pignon, de facon & prolonger
et accentuer le sens du faitage. Il sera fait dans un seul et méme matériau (tuile plate, téle
prélaquée, ardoise.)

Plus que par le choix des matériaux, c’est par la teinte du toit que 1’unité se manifestera.

Quel que soit le matériau utilisé, il ne sera autorisé que si sa feinte permet une bonne
intégration. La mairie dispose d'échantillons et de nuanciers qui permettent, mieux que des
mots, d'appréhender les teintes admissibles.

-2 - Les couleurs :

Etant donné les teintes foncées des éléments naturels, tout emploi de teintes claires en grandes
surfaces fera tache dans le paysage. Pour une meilleure intégration dans le paysage, tout
matériau brut sera préférable 4 un matériau peint.

Les bois seront traités de telle sorte qu’ils respectent 1’aspect bois (veines visibles), les teintes
appropriées allant du roux au brun fonce.

La teinte choisie pour la maconnerie devra rappeler les couleurs naturelles de la pierre.
L’influence sarde n’ayant que trés peu pénétré notre vallée, les couleurs pastels sont &
proserire. Les volets peints pourront étre accepteés si cela se justifie dans I’environnement du
projet.

1l y va des couleurs comme du reste : elles doivent assurer une unité sans que 'une d’elle
tranche trop vivement et entre en rupture avec les autres ¢léments (se reporter au nuancier
visible en mairie). En tout état de cause, le choix des matériaux et leur couleur devront étre
précisés sur la demande de permis de construire.

19
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- 3 - Les souches de cheminées :

Les cheminées sont un élément constituant de la construction et parachévent, si elles sont
correctement traitées, son caractére « montagne. »

Elles ne devront pas donner I’effet d’éléments rapportés ou peu intégrés. Pour cela, elles
seront autant que possible regroupées en une seule souche, située le plus prés possible du
faitage.

L’habillage des souches devra s’assimiler le plus possible 4 la couverture.

-4 - Les vérandas :

Les vérandas font partie des équipements contemporains qui tendent a se généraliser. On peut
les admettre & condition qu’elles s’intégrent @ l’ensemble, et dans des proportions
raisonnables.

Elles ne devront pas apparaitre comme des éléments rapportés, ajoutés, sans lien de cohérence
avec le reste de la construction, mais se fondre dans la plus grande discrétion.

On utilisera le bois, le verre et la pierre, a I’exclusion de tout autre matériau.

-5 - Les abords :

Pour les abords, on évitera toute bande périphérique & la construction, ceci ayant pour
conséquence d’encercler et d'isoler la construction de son terrain, rendant ainsi toute
intégration difficile, voire impossible.

On traitera les accés avec le plus de discrétion possible. Les zones de passage, de
stationnement ou de manccuvres seront différenciées. Les acces intérieurs aux parcelles
n’excéderont pas 2 métres de large lorsqu'ils seront linéaires. Ils pourront €tre traités comme
un prolongement de la voirie d’accés ou s’assimileront avec des accés piétons : dans ce cas, il
y aura interpénétration des espaces verts et des acces.

Une Charte de Qualité Paysagére doit étre élaborée et appliquée sur I'ensemble de la Vallée
du Haut-Giffre par les Communes, en partenariat avec ’ADEGI (Association pour le
Développement d la Vallée du Giffre).
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LES CHALETS
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Toutes les dispositions déja développées, qu’elles concernent I’implantation, 1"aspect général
ou le langage architectural au travers du traitement de votre projet, valent bien siir pour les
chalets autant que pour tout autre type de maison.

Néanmoins, il en existe quelques autres propre a cette architecture particuliére.

Le chalet en madriers n’a jamais €t€ une tradition architecturale de notre vallée, 4 I"exception
des greniers.

Les deux types de chalet que I’on trouve par tradition en Haut-Giflre sont :
- Le chalet & ossature bois : le bardage devra obligatoirement étre posé verticalement.

- Le chalet «bois colonne»: les «colombes» verticales et horizontales
compartimentent des zones de bardage posé lui, horizontalement.

21
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EN GUISE DE CONCLUSION
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Si les dispositions de cette Charte vous paraissent contraignantes, elles garantissent la qualité
des projets et conservent a notre village, I’inestimable cachet qui, sans doute, vous a incité a
venir y construire.

En respectant cette Charte, vous contribuerez ainsi a transmetire cet irremplacgable héritage
architectural.

Avant d’aller trop loin dans I’étude de votre projet, promenez-vous dans le village ou les
hameaux, observez et imprégnez-vous des paysages, des maisons et de leur environnement.

Vous pouvez bien sir nous rencontrer lors d’une séance de Commission d’Urbanisme
(rendez-vous nécessaire auprés du secrétariat de Mairie.) Cette consultation gratuite, en
présence d’un architecte-conseil vous évitera bien des désagréments et une perte de temps.

Pour information, sachez que toute construction, agrandissement, rénovation (si modification
méme partielle des facades ou changement de destination & I’intérieur du batiment), et méme
démolition, est soumise 4 une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration
de travaux.)
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