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Objet : Installations Classées — demande d'autorisation d’exploitation de la carriére des Tines - Sise Sixt-
Fer-a-Cheval

Vous m‘avez transmis pour avis le dossier visé en objet, concernant la demande d’autorisation
d'exploitation d'une carriére soumise a autorisation, dont I'examen appelle de ma part les observations
suivantes :

La S.A.S. DECREMPS BTP sise a AMANCY sollicite une autorisation d'exploitation de la carriére des Tines
autorisée de 1957 (arrété préfectoraux a partir de 1975) a 2016.

Le présent dossier a pour objet une demande d’exploiter le site pour une durée de 10 ans, y compris la
phase de réhabilitation de la carriére (2 ans). La remise en état de la carriére sera réalisée par mise en
remblais de matériaux inertes puis aménagements paysagers.

Le périmétre d'exploitation faisant I'objet de la présente demande d’autorisation aura une superficie
totale de 10 931 m? dont 5 748 m? de surface réelle d’extraction.

Ce périmeétre sera composé :

- du bati existant le long de la RD907, qui sera réhabilité

- des pistes de chantier

— de la zone d’exploitation

—etdelasurface de stockage de matériaux (transit exceptionnel de matériaux dans le cadre de la gestion
du transport solide lors d’épisodes de crues du Giffre).

Les matériaux seront chargés et transportés vers le centre d’exploitation de DECREMPS BTP pour y étre
concassés en matériaux élaborés (matériaux drainants, matériaux pour couche de forme etc...) sur une
aire aménagée.

La carriére dispose d’'un acceés direct depuis la RD907. Cet accés sera légeérement modifié dans le cadre
du projet (Voir Annexe 18). Les adaptations mineures envisagées ont été soumises au Département qui
fera part de son avis dans le cadre de l'instruction administrative du présent dossier d‘autorisation
environnementale.

Il est ainsi proposé de réaliser les aménagements suivants afin de mettre en place une zone de
dégagement latéral afin d’améliorer la situation existante :

— Déboisement et débroussaillage c6té Sixt-Fer-a-Cheval

— Dépose et repos de la cl6ture existante c6té Samoéns.
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- En complément, une signalisation verticale pourra étre installée (L'implantation précise sur site sera
réalisée et adaptée en fonction de I'arrété établi par les services du Conseil Départemental de la Haute-
Savoie).

Le phasage des travaux prévoit une exploitation d’un peu plus de 10 000 m? par an, soit environ 20 000
tonnes/an. La surface totale allouée a |'extension de la carriére permettra I'extraction d'un volume
prévisible global de 85 000 m? sur les 8 ans d’exploitation.

En période de fonctionnement normal, le trafic généré par la carriere sera le suivant :
- Trafic d’extraction moyen de 4 a 6 rotations / jour de fagon irréguliere sur les 6 mois d’activité de la
carriére (entre fin mars a fin juin et début septembre a fin novembre, hors week-ends et jours fériés.)

L'exploitation de la carriére évitera ainsi les périodes de forte affluence touristique : vacances d'été,
vacances d’hiver (mesure d’'évitement).

- Trafic de remblaiement de 15 rotations / jour.

L'activité de la carriére sera conduite selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h00 a 12h00
et de 13h00 a 17h00. Il n'y aura pas d'activité les samedi, dimanche et jours fériés.

Adduction en Eau Potable

Le site n’est pas situé dans un périmétre de protection de captage public d’eau potable.

L'alimentation en eau potable du site et la présence de WC ne sont pas précisées.

Risque de pollution sol par hydrocarbure

La présence des camions et engins au sein de la carriére présente un risque de pollution des sols par
égouttures de fluides, limité par I'absence de stockage de fluides susceptibles de générer des pollutions
du sol et du sous-sol sur le site.

On notera que l'entretien et la maintenance des engins seront réalisés dans les ateliers de I'Entreprise
DECREMPS BTP situés 22 rue des artisans ZA Des Chessins 74440 Taninges. |l n‘existe donc pas de
potentiel de danger notable, le risque étant limité uniquement a des fuites (huiles, carburants, liquides
de refroidissement...) sur les engins intervenants sur le site.

Le ravitaillement en carburant des engins se fera par un camion ravitailleur sur une aire étanche de 6 x
12m installée sur le site, collectant les éventuelles fuites et en permettant le stockage d’urgence au sein
d‘une cuve de 1000l qui sera vidée le cas échéant par pompage.

De plus, en ce qui concerne les véhicules (engins, camions) transitant sur le site, I'entretien régulier du
matériel, ajouté aux vérifications périodiques réglementaires assurées par un organisme habilité
permettent de maitriser les risques de fuites d’huiles ou de carburants.

En fin d’exploitation, le pétitionnaire s’engage a la remise en état du site d’exploitation par remblaiement
en matériaux inertes. Ce remblaiement sera réalisé aprés la fin de |I'extraction, les matériaux de remblais
se substituants aux matériaux excavés. Ce remblaiement sera supervisé par un écologue et la qualité des
matériaux de remblais sera vérifiée par des analyses régulieres avant mise en dépét.

Bruits et vibrations
Bruits

Les premiéres habitations se situent, a environ 350 metres du site, a I'Ouest de ce dernier, au lieu-dit «
Balme dessous ».
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A noter cependant que le lieu-dit de la Balme dessous est isolé de la carriere du fait des mouvements
topographiques de la montagne du Criou.

Une campagne de mesures acoustiques a été effectué le 8 ao0t 2019 par HYDRETUDES. Ces mesures
ont été effectuées afin de caractériser I'environnement sonore de la carriere au droit des enjeux humains
potentiellement les plus exposés a l'impact acoustique potentiel de cette derniere. Cette évaluation,
effectuée pendant les futures plages horaires d’exploitation de la carriére, avait pour objectif de définir
les enjeux de la future exploitation de la carriére en termes d'émergence sonore. Compte tenu des
ambiances sonores qualifiées (niveau de bruit supérieur a 45 dB(A), en phase d’exploitation de la carriere,
et en particulier lors des phases d’extraction des tirs, I'émergence réglementaire sera donc de 5 dB(A)
en période diurne. D'autres campagnes de mesures seront nécessaires afin d’'analyser la présence
potentielle d’anomalies particuliéres lors des phases d’exploitation et d'extraction a I'explosif.

Dans le périmetre immédiat, la sabliére et la zone Nc de Salvagny sont masquées par les boisements du
Giffre. Ainsi, il n'y a aucun effet de visibilité cumulé entre les projets. Cependant, le bruit de la sabliére
peut s'additionner a celui de I'exploitation des Tines entre avril-juin et septembre-novembre.

Le pétitionnaire s’engage a prendre des dispositions pour réduire les nuisances sonores occasionnées
aux riverains en veillant notamment :

- Aménagement des installations de le plus loin possible des zones d’habitats. Aménagement des postes
les plus bruyants des installations loin des batiments ou derriére des protections

- Concernant la circulation des engins et |'utilisation de Brise Roche Hydraulique
- Réalisation et respect du dossier « bruit de carriere » qui a pour objectif de présenter
I"évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours de la réalisation des travaux.
Ce dossier integre « les éléments d'informations utiles sur la nature de la carriére, sa durée
prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces
nuisances » (Article R571-50 du Code de I'Environnement).
- Définition d‘un plan de circulation
- Aménagement de barrieres, baches acoustiques si besoin
- Utilisation d’engins conformes a la réglementation
- Engins équipés du cri du lynx (avertisseur sonore)
- Nettoyage et balayage des voies circulées
- Aménagement des travaux aux heures adaptées (travaux les plus bruyants pendant les périodes
les moins génantes si possible)
- Sensibilisation du personnel sur les bonnes pratiques pour limiter les nuisances (ne pas
klaxonner sauf enjeu sécurité, éviter de crier, ne pas jeter les équipements métalliques mais les
poser...)

Vibrations

A la demande et pour le compte de l'entreprise Decremps, la société Géolithe a réalisé des essais
vibratoires préalable dans le cadre de la reprise de |'activité de la carriere des Tines, sur la commune de
Sixt-Fer-a-Cheval.

Dans le cadre de cette étude, 3 capteurs tri-directionnels ont été mis en place sur la galerie servant de
cave d’affinage d’Abondance, située en partie sous le projet de carriéere.

Trois tirs bloqués en forage ont été réalisés a charge croissante, de 190 a 950 g de Titanobel Emulstar
8000 a 4 metres de profondeur et un diamétre de 25mm. La distance des tirs a varié entre 20.7m et
47.3m de l'ouvrage.

Les enregistrements réalisés ont permis de déterminer le comportement vibratoire de la galerie
exploitée.

Des seuils vibratoires, conseillé et absolu, ont pu étre définis pour la galerie instrumentée. Les
enregistrements ont montré que les vibrations enregistrées lors de ces essais préalables restaient
inférieures aux seuils admissibles pour la galerie.
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Les tirs réalisés et les enregistrements associés ont permis de déterminer une premiére estimation de la
constante de site K = 1800, et ainsi d’estimer a titre indicatif la charge unitaire instantanée maximale en
fonction de la distance minimale tir-galerie.

En début d’exploitation, un tir de validation devra étre effectué avec une nouvelle estimation du K
correspondant a un tir réel d’exploitation.

Pendant toute la durée du chantier de minage, un contréle de vibration devra étre mis en place
systématiquement sur la galerie. Ce dispositif comprendra a minima 2 capteurs tri-directionnels de 2 Hz
de fréquence propre.

Le dispositif d’acquisition devra comporter un enregistrement systématique des signaux bruts destiné a
vérifier l'adéquation entre les vitesses particulaires maximales et les plages fréquentielles
correspondantes.

Air

Les sources de poussiéres principales sont liées : a |'extraction, a la circulation des camions et au
remblaiement.

Les matériaux exploités étant rocheux, ils ne contiennent que trés peu de fines susceptibles d’'étre
remises en mouvement lors du chargement sur les camions. L'emploi de |'explosif et du brise roche pour
casser les gros bocs peut étre une source de poussiére limitée localement et dans le temps. L'extraction
en elle-méme ne sera donc pas une source de poussiére notable.

Le trafic et les déplacements supplémentaires des camions seront uniquement liés au défrichement et
a I'évacuation des résidus de coupe. En période de fonctionnement normal, le trafic généré par la
carriere sera le suivant :

- Trafic d’extraction moyen de 4 a 6 rotations / jour de fagon irréguliere sur les 6 mois d’activité de la
carriére (entre fin mars a fin juin et début septembre a fin novembre) ;

- Trafic de remblaiement de 15 rotations / jour.

Le pétitionnaire s'engage a prendre des dispositions pour réduire les nuisances liées aux poussieres
occasionnées aux riverains en veillant notamment :

- A l'utilisation d’'une arroseuse de chantier (tracteur agricole + citerne tractée) qui sera a
disposition pour arroser les pistes de circulation et éviter le soulevement des poussiéres par le
vent lors des travaux d’exploitation ou lors du passage des engins et par temps sec. Cet arrosage
contribuera a limiter I'émission de poussieres. Possibilité d'utilisation de fixateur (liant végétal)
pour limiter les rotations des citernes et les besoins en eau.

- Aveiller a ce que les camions ne soient pas surchargés de fagon a ne pas déverser le surplus dans
les virages. La voie reliant la carriére a la RD907 sera maintenue propre en permanence, et
revétue de matériaux grossiers, ceci permettant de nettoyer les roues des véhicules avant de
rejoindre la RD. Les stocks de matériaux grossiers et la haie mise en place en bordure de la RD907
dés le redémarrage de I'activité serviront de couverture en période ventée.

- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules, notamment pour les zones sensibles (20
km/h) : proximité d’habitations, ripisylve de cours d’eau, zones humides, stations de flore
protégée

- Auramassage systématique et rigoureux des déchets. Une attention particuliére sera portée sur
les déchets soumis au risque d’‘envol

- Al'aménagement des bennes a déchets de maniére a limiter le risque d’envols, surtout pour les
déchets plastiques. Si besoin, mise en place de filets sur les bennes ou de grilles autour des
bennes pour retenir les déchets en cas de vent

- Austockage a I'abri du vent des matériaux soumis au risque d’envol (seaux, bidons, polystyréne,
géotextile...)

- Br0lage de toutes natures interdit

- Uneinformation préalable de tous les intervenants.
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Espéces Invasives - Ambroisie

Le dossier n‘aborde pas le théme de I'ambroisie. Il s'agit d'une plante exotique envahissante aux pollens
allergisants, présente sur le département. La problématique des plantes exotiques envahissantes est
récurrente au sein des chantiers et des carrieres. Ces milieux subissent des modifications qui ont souvent
pour effet de mettre le sol a nu. L'apport de terres ou de granulats mais aussi les déplacements des
machines favorisent la dispersion des semences et des jeunes plants.

Aussi, des mesures sont a prendre pour éviter I'implantation d’ambroisie : surveillance, arrachage, etc.
L'exploitant pourra trouver des informations utiles sur le site de I'observatoire des ambroisies :
http://www.ambroisie.info/pages/doc.htm.

Pour information, le département de la Haute-Savoie est doté, d'un arrété préfectoral imposant la
destruction obligatoire de cette plante (n® ARS/DD74/ES/2019-29 du 15 juillet 2019).

Avis
Sur la base des considérations précitées, j'émets un avis favorable a la demande d’autorisation
d’exploitation de la carriére des TINES sous réserve de la présentation de |I'étude vibratoire et acoustique
en fonctionnement afin de vérifier le respect des émergences réglementaires.

Pour le directeur général,
Et par délégation,
Pour le délégué départemental,
Pour I'Ingénieur de génie sanitaire,
L'Ingénieur d’études sanitaires

Signature
LE numérique de LE
CALLENNEC
CALLENNEC ShtEN
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